sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Danderydsgatan 28, 114 26 Stockholm
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1903
Energideklarations-ID: 954040

ENERGIKLASSER

E

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primarenergital:
D 155 kWh/m? och ar

Krav vid uppforande av
ny byggnad, primarenergital:
Energiklass C, 105 kWh/m? och ar

Specifik energianvandning
(tidigare energiprestanda):
151 kWh/m? och ar

Uppvarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmatning:

Utford
Ventilationskontroll (OVK):
Utford

Energideklarationen i sin helhet Atgirdsforslag:

finns hos byggnadens agare. Har Iamnats '

Energideklarationen ar utford av:

For mer information: Jan Andersson, Valvet Forvaltning
www.boverket.se AB, 2019-07-16
Energideklarationen ar giltig till:

Sammanfattningen ar upprattad enligt
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.

2029-07-16
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Energideklaration 2.6
954040
Boverket
Byggnaden - Identifikation
Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsrattsféreningen.
Stockholm Stockholm |_ Egna hem (privatdgda smahus)
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning
Vakteln 4 Brf Vakteln 4-5
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 1 620510 Adressuppgifter &r fel/saknas (—
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Danderydsgatan 28 11426 Stockholm (0
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Danderydsgatan 28A 11426 Stockholm C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Danderydsgatan 28B 11426 Stockholm C
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning
Vakteln 5
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 1 835886 Adressuppgifter ar fel/saknas
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Danderydsgatan 30 11426 Stockholm C
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
2 1 653720 Adressuppgifter ar fel/saknas
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Danderydsgatan 30A 11426 Stockholm C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
320 - Hyreshusenhet, bostader

Byggnadskategori
Flerbostadshus

Byggnadens komplexitet
(@ Enkel (" Komplex

Byggnadstyp
Mellanliggande

Nybyggnadsar
1903

Atemp (exkl. Avarmgarage)

5433 m2
Avarmgarage
0 m?

Antal kallarplan uppvarmda till >10°C
(exkl.garageplan)

1

Antal vaningsplan ovan mark

5

Antal trapphus
5

Antal bostadslagenheter

53

Finns till 6vervagande del lagenheter med
boarea om hdgst 35 m? vardera?

(@ Ja (" Nej

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflode i
lokalbyggnader eller flerbostadshus

1 I/s,m?

Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion

" Ja (@ Nej

Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
8 kap 13 § PBL?

D

Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

B INO IS IO I

Ja, egen bedémning

Verksamhet
Fordela enligt nedan:

Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare)
Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och férvaltning

Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler fér 6vrig handel

Képcentrum

Vard, dygnet runt

Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Skolor (férskola-universitet)

Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
Teater-, konsert-, biograflokaler och 6vriga samlingslokaler

Ovrig verksamhet - ange vad

Summa

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

91

100




Energianvandning

Matperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

1801 - 1812

Berdknad energianvandning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader dér det inte gar att fa fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvants for varme och varmvatten angiven matperiod?
Vardena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normalarskorrigerade.

Energi for
uppvarmning tappvarmvatten
Fjarrvarme (1) 572090 125600 kwnh

Eldningsolja (2) kWh

Naturgas, stadsgas (3) kWh

Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m?

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt vdrmevarde)
Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m?®

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av

traslag och fukthalt

Kélla: Energimyndigheten

For évriga biobransle varierar varmevardet beroende av
sammansattning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrakna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.

Ved (4) kWh
Flis/pellets/briketter (5) KWh Ovrig el som ingér i energiprestanda
Ovrigt biobrénsle (6) kWh Fjarrkyla (15) kWh
El (vattenburen) (7) kWh El fér komfortkyla (16) kWh
El (direktverkande) (8) kWh Fastighetsel' (17) 30826 kwh
El (luftburen) (9) kWh
Markvérmepump (el) (10) KWh Ovrig energi (ingar inte i energiprestanda)
Varmepump-franluft (el) (11) kWh Hushallsel? (18) kWh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kWh Verksamhetsel® (19) kWh
Varmepump-luft/vatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) kWh
Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvarme? Beraknad

Ange solfangararea energiproduktion

Summa 1 - 17¢ 728516 kwh (" Ja  (® Nej m? KWh/ar
Ort (Energi-Index) Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
Stockholm (" Ja (& Nej m? KWh/ar

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

821694 kWh/ar

Byggnadens primarenergianvandning®

840189 kWh/ar

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primarenergital)

105 kwh/m? ,ar

155 kwh/mz ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav fér denna byggnad)

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

164 kWh/m?2 ar KWh/m? ,ar

" Den el som ingar i fastighetsenergin.
® Den el som ingar i hushallsenergin.
3 . 2 .
Den el som ingar i verksamhetsenergin.
‘ Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

s Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allménna rad.

¢ Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? (@ Ja (" Nej
Typ av ventilationssystem v FTX [ FT [ Fmed atervinning
v F [ Ssjalvdrag
Ar ver)tilationsl_(ontrollen utford vid tidpunkten for @42 C Nej " Delvis 7 %
energideklarationen?
Ar ventilationskontrollen utan anmarkning vid tidpunkten fér

° )
energideklarationen? (Cya (@ Nej

" Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kW? (CJa (@

Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej
Radonhalt

Typ av métning

61 Bym3 | Langtidsmatning enligt SSM

Datum fér radonmatning

2006-04-27




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsférslag (Dekl.id: 954040)

Styr- och reglerteknisk

<
o
3
@

Nya radiatorventiler
Injustering av vdrmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytel/installation av tryckstyrda pumpar

11T AT

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

I N R R R R R A A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterddrrar/ytterddrrar

I I R R AN A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

20200 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

1,12 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Stockholm Stads solkarta visar att fastighetens gardshus har ca 138 kvm med
stralande nivad av solinstralning. Vilket kan ge ett energitillskott pa upp
till 20 200 kWh per ar. 138 kvm solpanel motsvarar en toppeffekt om 19 kWP
och kostar ca 350 000kr att installera.Vid installation av solceller bdér en
férstudie utfdras fo6r att dimensionera anldggningen pa optimalt satt. I
dagslaget ar det inte lika

lénsamt att sédlja overskotten av energin som att anvénda det sjalv, varfér

solcellsanlaggningens storlek bdor dimensioneras utifrdn fastighetens baslast

av el.
http://solkartan.miljo.stockholm.se/stockholms-solkarta/




Atgardsférslag (Dekl.id: 954040)

Styr- och reglerteknisk Installationsteknik Byggnadsteknik
V?'Ene ) ] [ Varmvattenbesparande atgarder [ Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Nya radiatorventiler [ Energieffektiv belysnin [ Tillaggsisolering vaggar
9 ysning 99 g vagg
P Injustering av vérmesystem [ Isolering av rér och ventilationskanaler [ Tillaggsisolering kallare/mark
Tids-/behovsstyrning av varmesystem [ Byte/installation av varmepump [ Byte till energieffektiva
[ Rengdring och/eller luftning av I—— ) . . . fonster/fonsterdorrar
varmesystem Byte/mks"tlallllatlon av energieffektivare o« ettoring fnster/Enstords
varmekalla omplettering fonster/fénsterdorrar
[ Maxbegréansning av innetemperatur . . med innerruta
Ny husai [ Byte/komplettering av ventilationssystem r
y inomhusgivare L o . Tatning
[~ Byteli ’ [ Atervinning av ventilationsvérme fonster/fonsterddrrar/ytterddrrar
yte/installation av tryckstyrda pumpar . .
v o [ Installation av solvarme [ Annan atgard
Annan atgard
[ Installation av solceller
Ventilation [ Annan atgard

[ Injustering av ventilationssystem

[ Tidsstyrning av ventilationssystem

[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Minskad energianvandning Kostnad per sparad kWh

0 kWh/ar 0 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Fbéreningen har i dagsldget 2st elabonnemang som bagge ar valdigt hogt
uppsadkrad, det ena ar pa 3X80A (Timma&tning) och det andra &r pa 3X25A
(Manadsmédtning) genom att korrigera det ena abonnemang till manadsmitning
istédllet sd finns en stor besparingspotential pa den fasta kostnaden, men
abonnemanget bdr aven sdkras ned till lamplig storlek. Att gd ner fran 3X80A
till 3X25A som kan ge en toppeffekt om 17kW ger en kostnadsbesparing pa den
fasta delen av elabonnemanget pd minst 8 800 kr per ar. Det andra lite mindre
abonnemanget pa 3X25A bdr klara pa sig pa 3X20, i basta fall a&ven 3X16A.
Vilket ger en kostnadsbesparing om 1 500kr /&r.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas

..

(@ Ja ( Nej Kommentar

Byggnaden platsbesiktigades den 11/7 -19

Expert

Férnamn Efternamn

Datum fér godk@nnande E-postadress

Certifikathnummer Certifieringsorgan Behorighetsniva

Foretag




